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LINHA 15 | BOTINA ELASTICO | KADESH FLEX

ESPECIFICACAO TECNICA

REFERENCIA
1500

NUMERAGCAO

34a047

PESO (POR PE DE CALCADO)

Aproximadamente 350 gr (variagdo conforme numeracao).

ALTURA (INTERNA DO CANO)

Aproximadamente 100 mm (variagdo conforme numeragao).

EMBALAGEM

Embalagem individual em saco plastico e embalagem coletiva
em caixa de papeldo com identificacdo da referéncia e

numeragao.

DESCRIGAO DO PRODUTO

Botina Elastico Kadesh Flex, preta, com solado em poliuretano
(PU). Calcado com o conforto e a protecdo necessaria para
enfrentar o dia-a-dia em diversos ambientes de trabalho.
Atende asnormas da ABNT NBRISO.

CABEDAL

Confeccionado em couro, com dorso e colarinho em material
sintético, fechamento em elastico lateral, e costuras simples,

duplas e quadruplas.

FORRACAO
Forragao da gaspea em nao tecido transpiravel com dorso
acolchoado, contraforte em material resinado termoativado, e

forro suador em nédo tecido respiravel.

IMAGENS ILUSTRATIVAS

PALMILHA

Palmilha de montagem sintética, ndo tecido, costurada pelo

sistema strobel e sobrepalmilha de conforto em EVA,
removivel, dublada em tecido para absorcao do suor. Reduz o
impacto proporcionando conforto aos pés e um caminhar

uniforme e suave.

SOLADO

Solado com estabilizador, sistema antiprona¢do, canais de
escoamento mais espagados, ranhuras de aderéncia na regido
frontal e traseira e, desenho plantar rebaixado com sistema
shock absorber, para melhor mobilidade ao caminhar. E
constituido de duas camadas de poliuretano (PU),
bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, sendo a
primeira camada, entressola expandida, mais leve e macia,
proporcionando maior conforto; e a segunda, sola

compactada, gerando maior resisténcia a abrasao.

CERTIFICADOS DE APROVACAO DISPONIVEIS PARA ESSE MODELO

CA 36935 (biqueira aco); CA 29174 (biqueira aco, palmilha aco); CA 36982 (biqueira polipropileno); CA 29172 (biqueira polipropileno,

palmilha ago).

DESCRICAO DOS COMPONENTES OPCIONAIS

BIQUEIRA ACO

Em aco, resistente ao impacto de 200J e 15KN, com borda de

acabamento em polipropileno para evitar lesdes nas unhas.

BIQUEIRA POLIPROPILENO

Em PP (polipropileno), com reforco frontal e formato

anatémico.

PALMILHA ACO

Em aco inoxidavel, fixada pelo sistema strobel. Protecdo
contra perfuracdo de objetos cortantes. Especificacdo de

resisténcia a perfuragdo =1100N.

PRINCIPAIS SEGMENTOS ATENDIDOS
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Pr as
de Servigos Combustiveis
Servicos Mecanicas Limpeza Construcdo
Gerais Urbana Civil

*Verifique se o CA escolhido atende as suas necessidades de seguranga. Em caso de duvida, consulte sempre um profissional de
seguranca do trabalho.
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